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Bu kilavuz motosikletin ayrilmaz bir pargasi olarak du§unulmeli ve motosiklet yeni bir kullamciya satildiginda veya devredildiginde 
motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kilavuzda, motosikleti kullanmadan once dikkatlice okunmasi gereken onemli emniyet bilgileri ve 
talimatlari bulunmaktadir. 




ONSOZ 


Bajaj marka motosiklet segiminiz igin sizi kutluyoruz. Bajaj kullamcilari arasina ho§ geldiniz. 

Her turlu trafik ko§ulunda guvenli kullamm igin motosikletinizi tamyor olmamz gok buyuk onem ta§imaktadir. Bajaj marka motosikletinizi 
kullanmadan once kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Burada motosikletinizi nasil kullanacagimz, teknik ozelliklerinden nasil 
faydalanacagmiz konusunda onemli bilgiler yer almaktadir. Ayrica motosikletinizin guvenilirligi ve emniyetinin yam sira gerekli bakim 
bilgilerini de igermektedir. Her bolumun sonunda belirtilmi§ olan uyarilarin sizin ve aracimz igin gok onemli hususlar oldugunu ve mutlaka 
uymamz gerektigini belirtmek isteriz. 

Bu kilavuzda bulunan turn bilgiler, gizimler, fotograflar, teknik degerler ve spesifikasyonlar, basim tarihinde mevcut olan en yeni urtin 
bilgilerine dayanmaktadir. iyile§tirmeler ve diger degi§iklikler nedeni ile bu kilavuzda bazi uyu§mazhklar olabilir. Bajaj, herhangi bir zamanda 
degi§iklik hakkim sakli tutmaktadir. 

Motosikletiniz ile ilgili herhangi bir sorunuz oldugunda, yetkili Bajaj servislerimiz bunlari yamtlamak ve size gerekli yardim ve destegi 
sunmaktan mutluluk duyacaktir. 

Motosikletinizi zevkle kullanacagimzi umarak, butun yolculuklarimzin guvenli bir §ekilde gegmesini temenni ediyoruz. 


Bajaj Motosiklet 


ONEMLi 

MOTOSiKLETiN RODAJ BiLGiLERi 

Motosikletin ornru igin ilk 1.000km (600 mil) gok onemlidir. 

Bu esnada uygun rodaj i§lemi, yeni motosikletinizden maksimum 
omur ve performans elde etmenize yardimci olacaktir. 

Uygun rodaj i§lemi, hareketli yuzeylerin birbirlerini yaglamalarim 
ve yumu§ak bir §ekilde kavramalarmi saglar. 

Motosikletin guvenirliligi ve performansi ozel bakima ve rodaj 
i§lemi sirasindaki kullamma baglidir. Ozellikle, motor pargalarinm 
a§iri isinmaya maruz birakilabilecek §ekilde kullanmamaya dikkat 
ediniz. 

Rodaj tavsiyeleri igin Motor Ah§tirma bolumune bakin. 


UYARI/DiKKAT/NOT 

Lutfen bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve talimatlari yerine 
getiriniz. Ozel bilgileri vurgulamak igin (UYARI), (DiKKAT) ve 
(NOT) gibi kelimeler kullamlmi§tir. 

UYARI 

Kullanicinin guvenligi soz konusudur. Bu bilgilerin goz ardi 
edilmesi kullanicinin zarar gormesine neden olabilir. 
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DiKKAT 

Bu talimatlar, aracin hasar gormesini onlemek igin takip 
edilmesi gereken ozel i§lemleri veya onlemleri belirtir. 


NOT 

Bu, bakimi kolayla§tirmak veya onemli talimatlari daha a$ik 

hale getirmek igin ozel bilgileri sunar. 

UYARI 

Giirultu Kontrol Sistemi (Susturucu Grubu) 

KANUNA AYKIRI BiR §EKiLDE GURULTU KONTROL SiSTEMiNi 

DEGi§TiRMEK YASAKTIR. 

Arag sahiplerinin kanunen a§agidaki maddelerin yasaklanmi§ 

olabilecegini bilmesi gerekir. 

(a) Son kullamciya satilmadan veya teslim edilmeden veya 
kullamm esnasinda yeni bir aragta yer alan herhangi bir 
parganin veya elemanin bakim, onarim veya yenilenme 
amaglarimn di§inda herhangi bir ki§i tarafindan gikarilmasi 
veya £ali§maz hale getirilmesi. 

(b) Aracin bu tiir bir alet veya parganm gikarilmasi veya 
gali§maz hale getirilmesi halinde kullamlmasi. 



BAKIM 

Bu motosikletin egzoz sistemi periyodik bakim gerektirmez. 
Motor uretici talimatlarina gore ayarlanmali ve buji iyi 
durumda tutulmalidir. Motorun, hasarli buji ile £ali§tirilmasi 
katalizorun ve gurultu kontrol sisteminin ciddi hasar gormesine 
neden olur. 

TUKETid BiLGiLERi 

MOTOSiKLET KULLANICILARI igN GUVENU SURU§ TAVSiYELERi 

Motosiklet kullanimi oldukga eglenceli ve heyecanli bir 
spordur. Motosiklet kullanimi, kullamci ve yolcu guvenligi i(in 
bazi ekstra onlemlerin alinmasini da gerektirir. Bu onlemler 
§unlardir. 

UYARI 

• Motosikletin ilk kullammindan once ozelliklerini tammak, 
guvenlik ve bakim gereksinimlerini ogrenmek igin bu 
kullamm kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Surucuyle ilgili 
turn talimatlari, gereksinimleri ve uyarilari gozden gegiriniz. 
Kullamm kilavuzunu, selenin altindaki kullamm kilavuzu 
muhafaza bolmesinde saklayimz. 

• Motosikletin ilk kullammindan once, butiin kumandalarin 
yerlerini bildiginizden ve motosikletin duzgun kullammini 
ogrendiginizden emin olunuz. 

• Motosikletin ilk kullanimi igin, surucunun kumandalarimn 
£ali§ma §ekillerini ve £ali§ma, kullanma ozelliklerini 
ogrenmek uzere duz ve agik bir alanda suru§ yapimz. 
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UYARI 

• Her kullammdan once, surucunun giinluk kontrolleri 
yapmasi gereklidir. Kontrol edilecek maddeler bu 
kullanma kilavuzunun SURU§ ONCESi KONTROL kisminda 
listelenmi§tir. 

• Trafik kurallarina, trafik i§aret ve i§aretgilerini uyunuz. 

• A§iri hiz yapmayimz uruniin ve durumunuzun elverdigi en 
uygun hizla gidiniz. 

• Suriicu kask, koruyucu gozliik ve koruyucu giysiler 
(eldiven, deri veya kalin kuma§ pantolon, uzun kollu 
gomlek veya ceket, gizme) giymelidir. 

• Yagmurlu havada fren mesafesi normalin iki katina 
gkacagindan ozel dikkat gosteriniz. 

• Motosiklet uzerinde sadece iki ki§i yolculuk yapabilir. 
Motosiklet, sadece uzerinde iki ki§i yolculuk yapabilecek 
§ekilde tasarlanmi§tir. 

• Alkol ve uyu§turucu etkisi altindaki birisinin motosikletli 
kullanmamasi gerekir. Aksi takdirde motosiklet hasar 
gorebilir veya kullamm ozellikleri degi§ebilir. 

• Periyodik bakim i§lemleri yetkili Bajaj servisi tarafindan 
yapilmalidir. 

• Motosikleti naklederken, ta§imadan once, yakit 

deposundaki yakiti bo§altin. 

• Motosikletin yamnda bulunan insanlari hareketli pargalara 
yakla§mamalari veya hareketli pargalara ya da motor ve 
egzoz sistemi gibi sicak alanlara dokunmamalari 
konusunda uyarin. 

• Urun uzerinde herhangi bir degi§iklik yapmayin. 
Degi§iklikler motosikletin guvenligini olumsuz etkileyebilir 
veya kullammini yasalara aykiri hale getirebilir. 








UYARI 

Motosikletinizi aku beslemeli ate§leme sistemi ile gah§tirimz. 
Aku beslemeli ate§leme ile gah§tmma di§indan kullamlan 
yontemler elektrik sistemine zarar verebilir. Daima aku 
yardimiyla motosikleti gali§tirin. 

UYARI 

• Motoru kapali alanlarda veya havalandirmamn yetersiz 
oldugu yerlerde gali§tirmayin. Egzoz dumam, renksiz ve 
kokusuz karbon monoksit gazi igerdigi igin zehirlenmelere 
sebep olabilir. 

• Kesinlikle motosikleti, kisa sureli bile olsa gali§ir durumda 
birakmayin. 

UYARI 

Motosikleti kullamrken, surucu her iki ayagini da ayak basaklari 
ustune koymalidir. Aksi takdirde motosikletin kontrol yetenegi 
kaybolarak istenmeyen olaylarin ya§anmasina sebebiyet 
verebilir. 

UYARI 

Kullamm sirasinda daima her iki elinizi gidonlarin uzerinde 
tutun. Ellerinizin gidonlardan gekilmesi motosikletin 
kontroluniin kaybedilmesine neden olur. 

UYARI 

On tekerlegin kalkmasini onlemek igm daima gazi kademeli 
olarak agin. Bu uyarilara uymamamz, kontrolun 
kaybedilmesine neden olabilir. 
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DiKKAT 

UZUN SURELi MUHAFAZA SIRASINDA 

1. Depoya yeterli miktarda yakit veya koruyucu madde ile 
doldurun. 

2. Akuyu motosikletten ayirin. 


DiKKAT 

Kullamrken, kontak anahtarim "'OFF" (kapali) konumuna 
getirmeyin. 

KASK TAKINIZ 
DiKKAT 

Motosiklet guvenligi kaliteli bir kask ile ba§lar. Meydana gelen 
gogu ciddi yaralanmalardan birisi ba§ yaralanmalaridir. DAiMA 
uygun bir kask takin. Ayrica uygun bir koruyucu gozluk de 
takmalisiniz. 

SURU§ KlYAFETi 
DiKKAT 

Bol kiyafetler motosikletin kullammim zorla§tirabilir ve tehlikeli 
kilabilir. Motosikleti kullamrken, kaliteli suru§ kiyafeti segin. 

SURU§ ONCESi KONTROL 
UYARI 

Bu kilavuzun ^SURU^ ONCESi KONTROL'' kismindaki talimatlari 
iyice okuyun. Kullamcimn ve yolcunun guvenligi igin butun 
guvenlik kontrollerini yapmayi unutmayin. 




MOTOSiKLETi TANIYIN 
UYARI 

Suru§ beceriniz ve mekanik bilginiz, guvenli suru§un temelini 
olu§turur. Motosikleti ve kumandalarini iyice ogreninceye 
kadar trafigin olmadigi bir yerde pratik yapmamzi tavsiye 
ederiz. Pratigin mukemmel suru§u gergekle§tirdigini 
unutmayin. 

SINIRLARINIZI BiUN 
UYARI 

Daima motosikleti kendi beceri simrlari kapsaminda surun. Bu 
simrlari bilmek ve bunu a§mamak kazalardan kagnmamza 
yardim edecektir. 

KOTU HAVA KO§ULLARINDA COK DiKKATLi OLUN 
DiKKAT 

Kotu havalarda (ozellikle yagmurlu havalarda) a§iri dikkatli 
olun. Yagmurlu havalarda frenleme mesafesi iki katina (ikar. 
Kaygan olacagindan dolayi boyali yuzeylerden, kanalizasyon 
kapaklarindan ve yagli gorunen alanlardan uzak durun. Demir 
yolu ge£i§lerinde ve metal izgara ve kopruler uzerinde a§iri 
dikkatli olun. Yolun durumu ile ilgili endi§eniz varsa yava§layin! 
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AKSESUAR MONTAJI VE EMNiYET ONLEMLERi igN TAVSiYELER 

Bajaj sahipleri igin gok sayida aksesuar mevcuttur. 

Bajaj urunlerine takilan aksesuarlardan dogabilecek uygunsuzluk 
ve/veya problemlerden kullamci sorumludur. 

ilave elektrikli aksesuarlar, mevcut elektrik sisteminin hasar 
gormesine neden olabilir. A§iri yuklenmeler, motosikletin 
kullammi sirasindaki elektrik gucii kaybindan dolayi kablo 
demetinin hasar gormesine veya tehlikeli durumlara neden 
olabilir. 

UYARI 

Aracin yetkili olmayanlar tarafindan bazi pargalarmin 
degi§tirilmesi guvenligi olumsuz yonde etkilemektedir. 
Mevzuatlarda belirtilen guvenlik ve trafik kurallarina 
uyulmalidir. Yetkisiz ki§ilerce ve uygun olmayan degi§iklikler 
nedeniyle olu§an uygunsuzluklardan uretici higbir §ekilde 
sorumlu degildir. 





YUKLEME 

Motosiklet uzerinde bir yuk ta§irken, yuku munnkun oldugu 
kadar yere ve motosiklete yakin tutun. Yanli§ yuklenen bir yuk, 
yuksek agirlik merkezi yaratir ve bu durum gok tehlikeli olup 
motosikletin kullammini zorla§tirir. "Yukun" ebadi da 
aerodinamigi ve motosikletin kullammini etkileyebilir. 

Yuku motosikletin sol ve sag tarafina e§it §ekilde dagitin ve 
guvenli bir §ekilde sabitleyin. 

MAKSiMUM YUKLEME KAPASiTELERi 

Arka ta§iyici : 3 kg 

Maksimum yukleme kapasitesi :155 kg 

Maksimum yukleme kapasitesine suriicu, yolcu, yakit, yuk, 
ekstra takilan aksesuar dahildir. 

UYARI 

Yukarida belirtilen maksimum yukleme kapasitelerini 
gegmeyiniz. Aksi taktirde urununuzde fazla yuklemeden dolayi 
olu§acak hasarlardan uretici higbir §ekilde sorumlu degildir. 
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SERi NUMARASININ YERi 
§ase ve motor numarasi 

§ase ve/veya motor seri numaralari, motosikletin tescil kaydi igin 
kullamlir. Ayrica yedek parga sipari§i sirasinda veya ozel servis 
bilgileri hakkinda yardimci olur. 

ileride yararlanmak igin bu numaralari a§agidaki bo§luklara 
yazin. 

§ase Numarasi: 

Motor Numarasi: 

Motor numarasi sol §anzmnan kutusu uzerine, vites degi§tirme 
pedalmin altina yazilmi§tir. 

§ase numarasi §ase direksiyon borusu uzerine yazilmi§tir. 
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YAKIT VE MOTOR YAGI TAVSiYESi 

YAKIT 

95 oktan degerli veya daha yuksek kur§unsuz benzin kullanmiz. 

Kur§unsuz benzin bujinin ve egzoz pargalarmin ornrunu uzatir. 

UYARI 

Yakitin dokulmesi boyali yuzeylere zarar verebilir. Yakit 

doldururken dokmemeye dikkat edin. Dokulen yakiti hemen 

temizleyin. 

DiKKAT 

• Yakit doldururken, daima motoru durdurun ve kontak 
anahtarini " OFF " (kapali) konumuna gevirin. Kesinlikle 
ate§, kivilcim ve isi kaynaklarinin yakininda yakit 
doldurmayin. 

• Yakit deposunu a§iri doldurmayin. 


MOTOR YAGI 

Motor yagi motor performansi ve omru igin hayati onem 
ta§imaktadir. Kaliteli yag kullanmamz motor performansi ve 
ornrunu uzatacaktir. 


Tavsiye edilen motor yagi ozellikleri 


Simflandirma Sistemi 

Derece 

Agiklama 

API 

SL 

SL ve uzeri 

SAE 

20W/50 









SAE 20W50 motor yagi yoksa a§agidaki tabloya gore alternatif 
bir yag segin. 


MOTOR 

YAGI 


SICAKLIK 


°c 

°F 



I l l l l l l I 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 

—i—i—i—i—i—i—i—h- 

-22 4 14 32 50 68 86 104 


Yuksek kaliteli dort zamanli bir motor yaginin kullamlmasi 

motosikletin kullamm omrunu uzatacaktir. 

UYARI 

• Tavsiye edilmeyen yag kullanmayin. Motor hasar gorebilir. 

• Yag deposunu doldururken, depoya toz girmesine izin 
vermeyin. 

• Dokulen yagi temizleyin. 

• Doldurma kapaginin ustune herhangi bir §ey koymayin. Bu, 
yagin beslenmesini engelleyebilir ve motorun hasar 
gormesine neden olabilir. 
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On far 

Gosterge 

Ayna 

Yakit deposu 
Sele 

Arka tutacak 
Arka teker 
Egzoz 

Arka amortisor 
Motor 

On amortisor 
On teker 
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KONTAK 

Kontagin 3 konumu vardir: 



"OFF" konumu 



Bu konumda, turn elektrik devreleri kapalidir. 


"ON" konumu O 


Bu konumda, elektrik devresi agik, mar§ devresi kapalidir. Mar§ 
dugmesine basilarak gali§tirilabilir. Ama anahtar gikarilamaz. 
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"LOCK" konumu (Qj 

Direksiyonun kilitlendigi konumdur. Direksiyonu sola sonuna 
kadar gevirin anahtari a§agi dogru itin ve kilit konumuna getirin 
ve anahtari gikarin. Bu durumda devre kesilmi§, direksiyon 
kilitlenmi§tir. 


UYARI 

Aracinizin direksiyonunu kilitlemeden once aracinizi ana sehpa 
uzerine aldiginizdan emin olun. Direksiyon kilitliyken araci 
hareket ettirmeyin yoksa balans ayarim bozarsimz. 
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GOSTERGE PANELi 



(1) KiLOMETRE SAATi 

Kilometre saati, ileri hareket esnasinda aracin saatteki hizini 
km/h cinsinden gosterir. 

(2) KiLOMETRE SAYACI 

Motosikletin kat ettigi toplam mesafeyi gosterir. 

(3) YAKIT GOSTERGESi 

Depoda kalan yakit seviyesini gosterir. Deponun doluluk miktari 
gizgisel olarak ekranda gorulur. Yakit i§areti yamp sondugunde 
depodaki yakitin bitmek uzere oldugunu gosterir. Yakit 
deposunda yakit yokken suru§ yapmayimz. Yakit deposu 
kapasitesi 13.0 litredir. Rezerv depo miktari ise 3.5 litredir. 


(4) BAJAJ LOGO 
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(5) YAN SEHPA GOSTERGESi 

Yan sehpa agik oldugunda yanar. Yan sehpa kapandiginda soner. 

(6) DU§UK PiL GOSTERGESi 

Kontak agildiginda yanar, eger aku zayif ise voltaj agildiginda 
yamp sonmeye ba§lar gosterge sonmez. Aku tarn oldugunda 
yanmaz. 

(7) UZUN FAR GOSTERGE LAMBASI 

Uzun far yakildiginda, uzun far gosterge lambasi yanacaktir. 

(8) SiNYAL GOSTERGE LAMBASI 

Saga veya sola sinyal verildiginde, gostergedeki lambada aym 
anda yamp sonecektir. 

DiKKAT 

Eger sinyal lambasi bir arizadan dolayi yanmazsa sinyal 
gostergesi i§igi da yanmayacaktir. Boylece arizali oldugu tespit 
edilmi§ olur. 

(9) BO§ ViTES GOSTERGESi 

Vites bo§ta iken, bo§ vites gosterge lambasi yanar. Vites, bo§ 
konumunun di§inda her hangi bir konuma alindiginda lamba 
soner. 







(10) M ESAFE SAYACI 

Mesafe sayaci, hiz gostergesi grubunda yer alan sifirlanabilir bir 
sayagtir. Kisa yolculuklarda alinan yolu veya yakit molalari 
arasindaki mesafeyi belirlemek igin kullamlabilir. (11) ve (12) 
nolu dugmeye ayni anda uzun basarak saat ayarlama moduna 
gegniz. (12) nolu dugmeye uzun basildiginda km sayag 
sifirlanacaktir. 

(13) SERViS iKAZ GOSTERGESi 

Servis bakim zamam geldiginde servis ikaz gostergesi yanar. En 
yakin zamanda yetkili servise ba§vurunuz. 

UYARI 

Aracimzi yikarken gostergeye tazyikli su tutmayimz. Gostergeyi 
su almaya kar§i koruyunuz. 

Garanti ve bakim suresi km'ye gore belirlendiginden dolayi km 
saatinde herhangi bir ariza olmasi durumunda derhal yetkili 
servise ba§vurunuz. Aksi takdirde aracin km'si 
bilinemediginden bakimlarin zamamnda yapilmamasina sebep 
olacaktir. 

Bu sebeplerden dolayi olu§acak ariza ve hasarlar kullamci 
hatasi olarak kabul edilecektir. 
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SAAT AYARLAMA 

Dijital saat zamam saat:dakika §eklinde 12 saatlik dilimde 
gosterir. Saat ayari sadece TRIP1 modunda yapilir. 

• Mod (11) ve Set (12) tu§larina aym anda 2 saniyeden fazla 
basimz, : ve saat hanesi yamp sonmeye ba§layacak. 

• Mod (11) tu§una 1 saniye kadar basarak saat hanesini 
ayarlayimz. 

• Set (12) tu§una 1 saniye kadar basarak dakika hanesi 
ayarlayimz. 

• Mod (11) ve Set (12) tu§una aym ayna 2 saniyeden fazla 
basarak ayarlanan saati kaydediniz. 

• Saat ayarlama ekramnda 5 saniyeden fazla i§lem yapilmazsa 
veya arag gali§tirilirsa, saat ayari yapilmadan otomatik ayar 
modundan giki§ gergekle§ir. 



SOL KUMANDA PANELi 



(1) GIDON 

(2) FAR DUGMESi 

Uzun kisa fari segmenizi saglar. 


Uzun far yanar. Gostergede uzun far gosterge lambasi da 
yanar. 

Kisa far yanar. 


UYARI 

Onunuzde arag varken veya kar§idan arag geldiginde far 
diigmesi konumuna (kisa far konumuna) aim. 

(3) SELLEKTOR DUGMESi =0 

Uzun farm kisa siireli yamp sonmesini gergekle§tirir. Arag 
gegi§lerinde selektor dugmesini kullanabilirsiniz 
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(4) KORNA DUGMESi 



Sol kumanda panelinin alt kismina konumlandirilmi§tir. Uyari ve 
ikaz gerektiren hallerde kullanmiz. 


(5) SiNYAL DUGMESi ^3 ^ 

Saga veya sola donerken, yon degi§tirirken kullamlir. Ortasina 
basildiginda saga veya sola verilen sinyali kapatir. 


o 

o 


Konumu: Sol sinyal lambasi yanar. 
Konumu: Sag sinyal lambasi yanar. 


DiKKAT 

§erit degi§tireceginiz veya donii§ yapacagimz zaman daima 
sinyal verin. Donu§ veya §erit degi§tirme i§lemini bitirdikten 
sonra daima sinyal dugmesini "OFF" ( kapali) konumuna alin. 


(6) DEBRiYAJ KOLU 
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SAG KUMANDA PANELi 



1) GAZ KOLU 

Motor hizi (devri), gaz kolunun konumu tarafindan kontrol edilir. 
Motor hizim artirmak igin kolu kendinize dogru gevirin. Motor 
hizim du§urmek igin kolu arttirmamn tersine dogru gevirin. 

(2) FREN KOLU 
UYARI 

Frenleme sirasinda, gaz kolunu tamamen birakin. 

(3) MAR? DUGMESi 

Motoru gali§tirmak igin kullamlan dugmedir. Dugmeye 
basildiginda motorun ate§lemesi gergekle§ecektir. 

Kontak anahtari ''ON" (agik) konumunda iken mar§ dugmesine 
basarak motoru gali§tirin. 
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UYARI 

Mar§ dugmesine bir defada 5 saniyeden fazla basmayimz. Bu 
durum kablo demetini ve mar§ motorunu gok fazla isitir. Motor 
birden fazla denemeden sonra gali§madiysa yakit durumunu ve 
ate§leme sistemini kontrol ediniz. 


ViTES 

Vites, normal gali§ma hizi kapsaminda motorun yumu§ak 
gah§masmi saglamak igindir. Di§li oranlari motorun 
karakteristiklerine uygun olacak dikkatli bir §ekilde segilmi§tir. 
Kullamci daima kullamm ko§ullara gore en uygun vitesi 
segmelidir. 
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VITES PEDALI 



Bu aragta 5 vitesli bir §anziman sistemi kullanilmi§tir. Vitesi 
duzgun bir §ekilde degi§tirmek ign, debriyaj kolunu gekin ve aym 
anda gazi kapatarak vites pedalimn gali§masim saglayin. Her bir 
vites seg§inizde, vites pedali bir sonraki vites segmi igin normal 
konuma donecektir. 

Vites buyutmek igin vites pedalmi yukari dogru kaldirin ve vites 
kucultmek igin ise pedali a§agi dogru bastirin. Vitesi bo§a aimak 

Her seferinde vitesi bir vitesten fazla buyutup kusultemezsiniz. 
Vitesi kugultmeden once hizi du§urun. Vites kugulturken, 
debriyaj uygulanmadan once motor hizi artirilmalidir. Bu, gug 
aktarma sistemi pargalarmin ve arka lastigin gereksiz agnmasmi 
onleyecektir. 
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MAR? PEDALI (1) 

Motorda ayak mar§i bulunmaktadir. Aracin sag tarafina 
konumlanmi§tir. Motoru gali§tirmak igin araci alt sehpa uzerine 
alin. Ayagmizla pedala sert basin. 



UYARI 

Motoru aym anaa, mar§ augmesi ve ayaK margyla gali§tirmayi 
denemeyiniz. Motoru ayak mar§iyla ga I i§ti rd i kta n sonra 
pedalin eski haline dondugunden emin olun. 

ARKA FREN PEDALI 

Arka fren pedalina bastigmizda arka fren uygulamr. Arka fren 
pedalina basildiginda fren lambasi yanacaktir. 
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ALT ve YAN SEHPA 



ALT SEHPA (1) 

Araci alt sehpa uzerine aimak igin; sol elinizle direksiyondan, sag 
elinizle arka tutacaktan tutun ve araci hafif yukari kaldirip 
sehpayi ayagimzla basarak ileri dogru itin. Araci uzun sureli park 
ettiginizde mutlaka alt sehpaya alimz. 


UYARI 

Arag sehpada iken uzerine binmeyiniz, yuk ve yukleme 
yapmayimz. Arag sehpada iken surucu/yolcu binmesi, yuk ve 
yukleme yapilmasi sehpanm ve §asenin zarar gormesine neden 
olabilir. Arag mutlak suretle sehpadan indirildikten sonra 
surucu/yolcu binmeli veya yuk/yukleme yapilmalidir. Aksi 
takdirde olu§acak ariza ve hasarlar kullamci hatasi olarak kabul 
edilecektir. 


YAN SEHPA (2) 

Ayagi agin ve motosikleti yan sehpa uzerine yaslayin. Yan sehpa 
aracin kisa sureli parki igin kullamlmalidir. 
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LASTiKLER 

Bu modelimizde; 

On teker 80/100-17 

Arka teker 100/90-17 

Standart lastikler kullamlmi§tir. Standardin di§indaki bir lastigin 
kullammi sorunlara neden olabilir. Her zaman standart lastiklerin 
kullanilmasini tavsiye ediyoruz. 
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YAKITve YAG iKMALi 


YAKIT MUSLUGU 

Yakit muslugu OFF konumundayken kapalidir. Motora yakit 
gitmez. Yakit muslugu ON konumunda agiktir ve motorun 
gali§masi igin gerekli olan yakit aki§i saglanabilecek konumdadir. 
RES konumunda ise yedek depo kullammdadir. Suruculere, 
depodaki benzin tamamen bittikten sonra benzin muslugunu bu 
konuma getirmeleri onerilir. Yakit muslugu RES konumuna 
aldiktan sonra en kisa surede yakit ikmali yapiniz. 



YAKIT iKMALi 
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Yakit deposu kapagmi agmak igin, kontak anahtarmi depo 
kapagi kilidine yerle§tirin ve saat yoniinde gevirin. Anahtar 
uzerindeyken kapagi anahtarla yukari kaldirin. 

Yakit deposu kapagmi kapatmak igin, kapak kilidindeki 
anahtarla kapagi a§agi dogru iyice itin ve kilitleyin. 

UYARI 

Yakit deposunu a§iri doldurmayin. Yakit seviyesi, doldurma 
boynunun altina ula§tiginda yakit doldurmayi kesin. Bu 
seviyeyi a§acak §ekilde yakit doldurursamz, motor isisindan 
veya gune§ i§igindan dolayi yakit genle§erek ta§abilir. 


-11- 








UYARI 

Yakit (ok yamci ve zehirleyicidir. Motosikletinize yakit 
doldururken her zaman a§agidaki onlemleri aim. 

• Kesinlikle yeti§kin birisinin di§inda, kimsenin motosiklete 
yakit doldurmasina izin vermeyin. 

• Yakiti havalandirmasi iyi olan bir yerde doldurun. 

• Motorun kapali oldugundan emin olun ve sicak motorun 
uzerine yakitin dokulmesine izin vermeyin. 

• Yakit dolduran alanda sigara igmeyin ve etrafta ate§ ve 
kivilcimlarin olmadigindan emin olun. 

• Yakitin uzun sureli olarak cildinize temas halinde 
olmasindan kaginin ve yakit buharini solumayin. 

• Yakit doldururken gocuklari ve evcil hayvanlari uzak tutun. 
UYARI 

Yakit dokulmesi, ta§masi sebebiyle depo, depo kapagi ile aracin 
diger aksamlarinda meydana gelecek hasar ve zararlar kullanici 
hatasi olarak kabul edilecektir. 
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MOTOR YAGI 

Uzun motor ornru, daha gok kaliteli yagin segilmesine ve yagin 
periyodik olarak degi§tirilmesine baglidir. Gunluk yag seviye 
kontrolu ve periyodik olarak degi§tirilmesi gerekli en onemli 
bakimdir. 

MOTOR YAGI SEViYESi KONTROLU 

Motor yag seviyesini kontrol etmek igin a§agidaki i§lemleri takip 
edin. 

1. Motoru sali§tirip birkag dakika rolantide gali§tirin. 

2. Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin. 

3. Motosikleti duz bir zeminde dik tutun ve seviye camindan yag 
seviyesine bakiniz. Yag seviyesinin list sinir i§areti ile alt sinir 
i§areti arasinda olup olmadigina bakin. 

4. Gerektiginde ust limit seviyesinin 1 mm altina gelecek §ekilde 


onerilen yag ile dolum yapin. 




UYARI 

Aracin yagsiz gali§tirilmasi, aracimza sayisiz zararlar agar. Arag 
kullanilmadan once turn yag kontrolleri kullanici tarafindan 
yapilmasi zorunludur. Aracimzin yagsiz gali§tirilmasindan ve 
yag eksiltmesinden dolayi meydana gelecek ariza ve hasarlar 
kullanici hatasi olarak kabul edilecektir. 

DiKKAT 

Motor yag seviyesi, seviye cami yanmdaki "Du§uk gizgi 
i§aretinin altinda ise kesinlikle motoru gali§tirmayin. Kesinlikle 
"Ust gizgi i§aretini gegecek §ekilde motor yagi doldurmayin. En 
uygun motor yag seviyesi, seviye gubugunun "Ust gizgi 
i§aretinin hemen (yakla§ik 0,8 mm) altidir. £ok fazla motor yagi 
doldurulmasi durumunda, motor gucunde du§u§ meydana 
gelecektir. £ok fazla motor yagi doldurmamaya dikkat edin. 

DiKKAT 

Sadece tavsiye edilen "yakit ve motor yagi" kullanm. 
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SURU$ TAVSiYELERi 
MOTORU CALI§TIRMA 

Motoru gali§tirmak igin oncelikle kontak anahtarim kontaga 
takimz. Anahtarin tam yerle§tiginden emin olunuz. Anahtari 
"ON" konumuna (saat yonunde) gevirin. Motor stop anahtarim 
"ON" konumuna ( ) alin. Mar§ dugmesine basarak motoru 

gali§tirin. 

SOGUK MOTORU CALI§TIRMA 

1. On / Arka fren kolunu sikin. 

2. Gerektiginde, gaz kolunu 1/8 -1/4 oramnda gevirin. 

3. Mar§ dugmesine parmagimzla basin veya mar§ pedalina 
ayagimzla basarak gali§tirin. 

4. Motor gali§tiktan sonra, isinmasi igin bir sure rolantide 
gali§tirin. 

SICAK MOTORU CALI§TIRMA 

1. On/Arka fren kolunu sikin. 

2. Gaz kolunu tam gazin 1/8 - 1/4'u kadar gevirin. 

3. Mar§ dugmesine parmagimzla basin veya mar§ pedalina 
ayagimzla bastirin. 

UYARI 

Motorun kapali alanlarda veya garajda gali§tirilmasi 
tehlikelidir. Egzoz gazi zehirleyicidir. Boyle bir durumda renksiz 
ve kokusuz olan karbon monoksit zehirlenmesine maruz 
kalinabilir. Motosikleti agik havada veya havalandirmasi yeterli 
olan alanlarda gali§tiriniz. 



DiKKAT 

Motosikleti surmeden motorun uzun sure gali§tirilmasi a§iri 
isinmasina sebep olabilir. A§iri isinmasi dahili motor 
pargalarina zarar verip egzoz borusunun renginin solmasina 
neden olabilir. Boyle bir durumda hemen suru§e 
ba§layamiyorsamz motoru durdurun. Motorun bo§ 
gali§masindan dolayi olu§abilecek ariza ve hasarlar kullamci 
hatasi kabul edilerek aracimzin garanti harici i§lem gormesine 
neden olacaktir. 

UYARI 

Uygun olmayan bigimde motoru gali§tirmak gok tehlikelidir. 
Ornegin, motor gali§tirildiginda arag alt sehpa uzerinde 
durmuyorsa araciniz ileri dogru ani kalki§ yapabilir. Bu yuzden 
motoru gali§tirmadan once, aracimzi alt sehpa uzerine 
yerle§tirdiginizden emin olmalisiniz. Motor gali§tiktan sonra alt 
sehpayi kaldirin. 

DiKKAT 

Kablo demeti ve mar§ motoru isinacagindan dolayi her 
seferinde 5 saniyeden fazla mar§a basmayin. Birkag 
denemeden sonra motor gali§mazsa, yakit beslemesini ve 
ate§leme sistemini kontrol edin. 
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SURU$E BAJLAMA 

Debriyaj kolunu gekin ve kolu bir sure bu konumda tutun. Vites 
pedalim yukari dogru kaldirarak motosikleti birinci vitese aim. 
Gaz kolunu kendinize dogru gevirin ve aym anda debriyaj kolunu 
yava§ga ve yumu§ak bir §ekilde birakin. Debriyaj kavradikga 
motosiklet ileri dogru hareket etmeye ba§layacaktir. Bir Cist 
vitese gegmek igin yava§ga hizlamn, sonra gazi kapatin ve 
debriyaj kolunu aym anda gekin. Sonraki vitesi segmek igin vites 
pedalim yukari dogru kaldirin ve debriyaj kolunu goziip gazi 
yeniden agin. Be§inci vitese ula§incaya kadar ayri §ekilde vitesleri 
segebilirsiniz. 

UYARI 

Bu motosikletin a§iri hizli kullanilmasi kontrolun kaybedilmesi 
riskini artirir. Bu durum, istenmeyen olaylarin ya§anmasina 
neden olabilir. Daima suru§ ko§ullarim dikkate alarak 
tecrubenizin sinirlari kapsaminda surunuz. 

UYARI 

Kullamm sirasinda ellerinizi gidonlardan ve ayaklarimzi 
ayakliklardan gekmek oldukga tehlikelidir. Bir elinizi veya 
ayagimzi bile motosikletten gekerseniz, motosikleti kontrol 
etme kabiliyetiniz azalacaktir. Motosikleti, her zaman iki eliniz 
gidon uzerinde ve iki ayagmiz ayakliklar uzerinde olacak §ekilde 
siirun. 




UYARI 

Uzun araglarin gegi§i sirasinda, tunel giki§larina veya daglik 
alanlarda meydana gelen ani yan ruzgarlar kontrolunuzu 
zorla§tirabilir. Hizimzi du§urun ve yan ruzgarlara kar§i dikkatli 
olun. 

DiKKAT 

Motosiklet virajlarda motor yan yatmi§ken vites kugiiltme arka 
tekerin kaymasina ve kontrolun kaybolmasina neden olabilir. 
Viraja girmeden once hizimzi du§urun ve vitesi kugultun. 

UYARI 

Suru§ halinde, kontak anahtarlnl ,, OFF" (kapali) konumuna 
almayiniz. 

ViTESiN KULLANILMASI 

Vites, normal gah§ma hizi kapsaminda motorun yumu§ak 
gali§masim saglamak igindir. Di§li oranlari motorun 
karakteristiklerine uygun olacak §ekilde dikkatli bir §ekilde 
segilmi§tir. Kullamci daima suru§ ko§ullarina gore en uygun vitesi 
segmelidir. 
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DiKKAT 

Motor devri yuksek iken vites kugultme; 

• Yuksek motor devrinin frenlenmesinden dolayi arka tekerde 
kayma ve yol tutu§unda dengesizlik ya§anabilir. 

• Devri kar§ilamayan vites motorun yipranmasina ve hasar 
gdrmesine neden olur. 

Vitesi kugultmeden once hizimzi du§urun. 

UYARI 

Motor devrinin gostergede kirmizi alanda gali§tirilmasi 
motorun hasar gormesine neden olabilir. Asia motor devrinin 
kirmizi alanda gali§masina izin vermeyin. Aksi halde meydana 
gelebilecek hasar ve zararlar kullamci hatasi olarak kabul 
edilecektir. 

YOKU§TA KULLANIM 

Dik yoku§lari gikarken motosiklet yava§layabilir ve geki§i 
du§ebilir. Bu noktada, motorun tekrar normal gug kapsaminda 
gali§masi igin vitesi kugultmelisiniz. Motosikletin geki§ten 
du§mesini onlemek igin vitesi hizli degi§tirin. Yoku§ a§agi 
inerken, du§uk bir vites segilerek motor freninden 
yararlamlabilir. Ancak, motorun a§iri devir yapmamasina dikkat 
edin. 







DURDURMA VE PARK ETME 

Yuksek hiz her zaman uzun fren mesafesi gerektirir. Onunuzdeki 
arag veya nesne ile aramzdaki mesafenin fren yapmak igin yeterli 
olmasina dikkat ediniz. Yalmzca on veya arka freni uygulamak, 
kaymamza veya kontrolu kaybetmenize sebep olacagindan gok 
tehlikelidir. Donii§ esnasinda veya islak zeminde giderken fren 
sistemini dikkatli ve yumu§ak kullanmiz. 

1. Gazi tamamen kapatmak igin gaz kolunu kendinizden uzaga 
dogru gevirin. 

2. On ve arka frenleri e§it §ekilde ve aym anda uygulayin. 

3. Hiz du§tukge vitesi kugultun. 

4. Motosiklet durmadan hemen once, debriyaj kolunu 
tutamaga dogru (gozme konumu) sikarak vitesi bo§a alin. 
Bo§ vites gosterge lambasi gozlenerek bo§ vites konumu 
teyit edin. 

5. Motosikleti devrilmeyecek §ekilde sert ve duz bir zeminde 
park edin. 

6. Anahtan" OFF" (kapali) konumuna, sonra " LOCK" (kilitli) 
konumuna gevirin. 

7. Motor stop anahtarmi "OFF" konumuna getirin. 

8. Kontak anahtarmi gikarin. 

DiKKAT 

Deneyimsiz kullanicilar on frenden fazla yararlanmazlar. Bu da, 
durma mesafesinin artmasina neden olabilir. Sadece on veya 
arka frenin kullamlmasi kaymaya ve kontrol kaybina neden 
olabilir. Her iki fren e§it §ekilde ve aym anda uygulayin. 
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DiKKAT 

Donu§ sirasinda ani frenleme yapilmasi tekerin kaymasina ve 
kontrolun kaybedilmesine neden olabilir. Donii§ yapmadan 
once fren uygulayiniz. 

DiKKAT 

Islak, gev§ek, bozuk veya diger kaygan zeminlerde ani frenleme 
yapilmasi tekerin kaymasina ve kontrolun kaybedilmesine 
neden olabilir. Kaygan ve bozuk zeminlerde frene yava§ga ve 
dikkatlice basin. 

DiKKAT 

Ondeki aracin gok yakin takip edilmemesi gerekir. Arag hizi 
artikga, durma mesafesi de buna paralel olarak artar. Ondeki 
aragla aranizda emniyetli bir durma mesafesi 
bulundurdugunuzdan emin olun. 

DiKKAT 

Sicak egzoza temas yanmalara neden olabilir. Motor 
durdurulduktan sonra belli bir sure kadar egzoz, yanmalara 
neden olabilecek kadar sicak olacaktir. Motosikleti, yayalarin 
veya gocuklarin egzoza dokunmayacaklari bir yere park edin. 



EKONOMiK SURU§ ve £EVRE BiLGiSi 

Yakit tuketimi, gevre kirliligi ve motosikletin fren ve lastiklerin 
yipranmasi ge§itli etkilere baglidir. Jahsi suru§ tarzimz yuksek bir 
seviyede ekonomik yakit tuketimi ve egzoz emisyonu ve ses 
emisyonu belirler. Rolantideki motorun gali§ma sicakligina kadar 
isinmasi uzun zaman alir. Halbuki isitma suresince, yipranma 
seviyesi ve egzoz emisyonu oldukga yuksektir. Bundan dolayi 
motoru gali§tirdiktan sonra suru§e ba§lamak daha iyidir. 

ihtiyacimizdan fazla gazi agmayin, yipranma seviyesi ve egzoz 
emisyon yaninda yakit tuketimini de azaltmak igin a§iri devirli 
kullanmayin; mumkun olan devirde vites degi§tirin ve gerekli 
noktaya gelmedikge vites kugultmeyin (Vitesli urunler igin). 
Gereksiz hizlanmalar ve sert frenlemeler fazla yakit tuketimine 
ve egzoz emisyonunda arti§a sebep olur. 

Ce§itli suru§ §artlari yakit tuketimini etkiler. A§agida belirtilen 
§artlarin yakit tuketimine olumsuz etkisi vardir; 

• A§iri trafik yogunlugu, ozellikle gok trafik i§igina sahip 
biiyuksehirlerde, 

• Kisa mesafeli sik kullammlarda ve motor isitma 
surelerinde, 

• Toplu suru§lerdeki du§uk hizlarda ve yuksek devirli 
kullammlarda, 

Yakit tuketimi ayrica sizin kontroluniizde olmayan direng, zayif 
yol durumu, tepeler ve ki§ §artlarinda suru§ gibi durumlardan da 
etkilenir. 
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Ekonomik yakit tuketimi igin a§agidaki kontrolleri uygulayimz. 

• Planli kontrolleri dikkatlice yapin. Bajaj servislerinde yapilan 
duzenli bakimlar sadece aracimzin gah§masim duzeltmez, 
ayrica ekonomik yakit tuketimi, dii§uk gevre zarari ve uzun 
omurlu olmasim saglar. 

• Her iki haftada bir lastik basinglarim kontrol edin. Du§uk 
lastik basinci, donme direncini arttirir. Bu da yakit 
tuketimini, lastik yipranmasim arttirir ve suru§ §artlarim 
etkiler. 

• Motor yag seviyesini duzenli olarak kontrol edin. 



RODAJ (MOTOR ALI§TIRMA) 

Bu bolum, motosikletinizden maksimum omur ve performans 
elde etmek igin uygun rodajin ne kadar onemli oldugunu agiklar. 
A§agidaki talimatlar, uygun rodaj i§lemlerini agiklamaktadir. 
ilk 1000 km motor omrunde hayati oneme sahiptir. Bu doneme 
motor alistirma donemi denir. Yeni bir aracin uygun bir §ekilde 
ali§masi performansmi onemli derecede etkiler ve kullamm 
suresini uzatir. Aracimzin motorunu ah§tirmak igin a§agida 
belirtilenlere dikkat ediniz. 

• Motor hizini sik sik degi§tirin ve aracimzi sabit bir hizda 
surmekten kaginin. Pargalarin ah§masim saglamak igin gaz 
agmasim azaltip gogaltabilirsiniz. 

• Ah§ma surecinde, motorun tarn ah§masim saglamak igin 
motor yukunu yava§ga arttirabilirsiniz. 

• Aracimzi surmeden once, motor yagim turn pargalara 
ula§tirmak igin belirli bir sure gali§tiriniz. 


MAKSiMUM HIZ UMiTLERi 

A§agidaki tablo, rodaj sirasindaki vites ve hiz limitleri tavsiyesini 
gostermektedir. (km/h) 


Km 

l.Vites 

2.Vites 

3.Vites 

4.Vites 

5.Vites 

0-1000 km 

14 

22 

30 

38 

44 

1000-2000 km 

19 

30 

42 

52 

61 
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MOTOR DEVRiNi DEGijTiRiN 

Motor devri surekli degi§tirilmeli sabit konumda tutulmamalidir. 
Bu, pargalarin basingla "yuklenmelerini" ve sonra serbest 
kalarak pargalarin sogumalarim saglar. Bu pargalarin ali§ma 
i§lemine yardimci olur. Bu ah§ma i§lemi igin, rodaj sirasinda 
motor pargalarina biraz baski uygulamasi onemlidir. Ancak, 
motoru a§iri zorlamayin. 

YENi LASTiKLERiN RODAJI 

Motordaki gibi, maksimum performans igin yeni lastikler de 
uygun rodaj gerektirirler. Maksimum performanstan once, ilk 
100 km boyunca donu§ agisini kademeli olarak artirarak di§ 
yuzeyinin a§inmasim saglayin. ilk 160 km boyunca ani 
hizlanmadan, keskin donu§lerden ve sert frenlemeden kaginin. 

DiKKAT 

Lastik rodajinin yapilmamasi lastiklerin kaymasina ve kontrol 
kaybina neden olabilir. Yeni lastikleri kullamrken a§iri dikkatli 
olun. Lastik rodaj i§lemini bu bolumde agiklandigi gibi yapin ve 
ilk 160 km'de ani hizlanmadan, keskin donii§lerden ve sert 
frenlemeden kaginin. 













SURUSTEN ONCE MOTOR YAGININ DOLA§MASINI SAGLAYIN 

Motora yuklenmeden veya motor devrini artirmadan once, sicak 
veya soguk motoru gali§tirdiktan sonra yeterince rolantide 
gali§tirin. Bu, yaglama yaginin motorun butun onemli pargalarina 
ula§masim saglar. 

iLK 750 km'lik BAKIMA DiKKAT EDiN 

750 km'lik bakim, motosikletinizin en onemli bakimidir. Rodaj 
sirasinda butun motor pargalari a§inacak ve diger pargalarin 
tumu birbirine oturacaktir. Butun ayarlar yeniden yapilacak, 
butun tespit pargalari sikilacak ve kirli motor yagi ve motor yag 
filtresi degi§tirilecektir. 

ysOkm'lik bakimin zamanmda yapilmasi motorun optimum 
servis omru ve performans elde etmenizi saglayacaktir. 

Motosikletin omru igin 1.000 km $ok onemlidir. Bu esnada uygun 
rodaj i§lemi, yeni motosikletinizden maksimum omur ve 
performans elde etmenize yardimci olacaktir. 

Aracinizin pargalari kaliteli malzemeden uretilmi§tir ve uretilen 
pargalar yakin toleransa gore bitirilmi§tir. Uygun rodaj i§lemi, 
hareketli yuzeylerin birbirlerini yaglamalarmi ve yumu§ak bir 
§ekilde kavramalarim saglar. 

Motosikletin guvenirliligi ve performansi ozel bakima ve rodaj 
i§lemi sirasindaki kullamma baglidir. Ozellikle, motor pargalarmin 
a§in isinmaya maruz birakilabilecek §ekilde kullanmamaya dikkat 
ediniz. 
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UYARI 

Yukarida belirtilen rodaj bilgilerine uyulmadigi taktirde 
olu§abilecek ariza ve hasarlar kullanici hatasi olarak kabul 
edilecektir. 



SURUS ONCESi KONTROL 

Motosikleti kullanmadan once a§agidaki maddeleri kontrol 
ettiginizden emin olun. 

UYARI 

Bu modeli ilk defa kullaniyor iseniz, kontrolleri tamyana ve 
kullammina alcana kadar trafik di§inda pratik yapmamzi 
tavsiye ederiz. Donu§lerde dikkatli olunuz. Donii§ yaparken gok 
sert fren yapmayimz. Donu§ yapmadan once guvenli bir hiza 
inene kadar yava§layimz. Islak yol ve kaygan zemin lastik 
surtunmesini onemli olgude dii§uren, fren performansini 
azaltan ve aracin donu§ kapasitesini du§uren etkenlerdir. 
Boyle yollarda her zaman yava§ surmeniz onerilir. 
Ters yonlu ruzgarlar aracimzin suru§ kabiliyetini azaltmaktadir. 
Bu ters yonlu ruzgarlar tiinel giki^larmda, vadilerde veya buyuk 
araglar gegtiginde olur. Boyle durumlarda sogukkanli olmali, 
dikkatli ve yava§ surmelisiniz. 
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KONTROL 

SUNLARI KONTROL EDiNiZ 

Direksiyon 

Yumu§aklik 

Harekette smirlama olmamasi 

Oynama ve gev§eklik olmamasi 

Gaz 

Gaz teli serbest hareketi 

Gaz kolunun rahat gali§masi ve kapali 
konuma donmesi 

Frenler 

Fren hidrolik seviyesinin "ALT" sinir gizgisi 
uzerinde olmasi 

Pedalin ve kolun duzgun hareketi 

Sungerimsi bir durumun olmamasi 

Fren hidrolik sizintismin olmamasi 

Fren balatalarmin a§inma limiti di§inda 
olmamasi 

Amortisor 

Yumu§ak hareket 

Yakit 

Gidilmesi planlanan mesafe igin yeterli yakit 

Lastik 

Dogru hava basinci 

Yeterli di§ derinligi 

Yarik ve kesiklerin olmamasi 

Motor Yagi 

Dogru seviyede ve temiz yagin olmasi 

Aydinlatma 

Turn lambalarin ve gostergelerin dogru 
£ah§masi 

Korna 

Dogru i§lev 

Aku 

Uygun gozelti seviyesi 

§arj durumunun iyi olmasi 


























PERiYODiK BAKIM 

Tablo, periyodik bakim araliklarim kilometre olarak gosterir. Her 
araligin sonunda, belirtildigi gibi kontrol, yaglama ve bakim 
yapmaya dikkat ediniz. Tam gazda veya tozlu ortamlarda gah§ma 
gibi motosikletin zor ko§ullar altinda gali§tirildigi durumlarda, 
bakim bolumunde agiklandigi gibi motosikletin guvenirligi igin 
belli bakimlar daha sik yapilmalidir. Direksiyon pargalari ve 
suspansiyonlar gok ozel ve dikkatli bakim gerektirirler. 
Maksimum guvenlik igin, kontrol ve bakimlarin yetkili servislerde 
yapilmasi gerekir. Periyodik bakimlarin ve yag degi§imlerinin 
garanti surecinde ve belirtilen km araliklarinda mutlaka yetkili 
servislerimizde yaptirilmasi gereklidir, aksi halde aracmiz garanti 
kapsami di§inda kalacaktir. 
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YAGLAMA NOKTALARI 

Motosikletin her bir ?ah§an pargasmin uzun omru ve guvenli 
suru§ igin uygun yaglama onemlidir. Her uzun/zorlu suru§ten 
sonra veya yagmurda islandiktan sonra ya da yikandiktan sonra 
motosikletin yaglanmasim tavsiye ederiz. 

DiKKAT 

Uygun yapilmayan yaglama veya tavsiye edilen bakim 
araliklarimn yapilmamasi motosiklet hasari riskini arttirarak 
istenmeyen olaylarin ya§anmasina sebebiyet verebilir. 

UYARI 

Kalitesiz orijinaI olmayan yedek pargalarimn kullamlmasi 
motosikletin erken yipranmasina ve kullanim omrunun 
kisalmasina neden olabilir. Sadece orijinal yedek parga 
kullamniz. 
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BAKIM TABLOSU 



Bakim araliklari (km) 

Pargalar 

500 

4500 

9500 

14500 

19500 

24500 

29500 

ilk bakim 750 km, 


750 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

2. bakim ise 5000 km'de 

Motor Yagi ve Yag Filtresi 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

20W/50 API SL veya uzeri 

Hava Filtre Elemam 

CL 

CL 

R 

CL 

R 

CL 

R 


Bujiler* 

C 

C 

C 

C 

R 

C 

C 


Direksiyon Ayari ve Rulmanlari* 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 


Yakit Filtresi 

- 

- 

CL 

- 

R 

- 

CL 


Kumanda Telleri* 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 


Yakit-Hava-Fren Hortumlari* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Karburator* 

c 

c 

CL 

c 

CL 

c 

CL 


Supap Ayari* 

V 

V 

C 

V 

C 

V 

C 


Teker Rulmanlari* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Zincir ve Zincir Di§lileri* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 

Her 500 km'de temizleme spreyi 
kullanm 

Aku ve Mar§ Sistemi* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Fren Balatalari* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Fren Hidroligi (Varsa) * ve Fren Sistemi* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

R 

DOT4 fren hidroligi kullanm 

Ampuller Ve Gosterge* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Debriyaj Sistemi * 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 


Amortisorler* 

c 

c 

C 

c 

C 

c 

C 



C: Kontrol A: Ayarla CLTemizIe R: Degijtir T:Sik LYagla 
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BAKIM TABLOSU 


Pargalar 

Bakim araliklari (km) 

500 

750 

4500 

5000 

9500 

10000 

14500 

15000 

19500 

20000 

24500 

25000 

29500 

30000 

ilk bakim 750 km, 

2. bakim ise 5000 km'de 

Baglanti Elemanlari* 

C 

C 

c 

C 

c 

C 

C 


Salincak ve Teker Milleri* 

C 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Lastik Basinglari ve A§inma Kontrolu* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Hareketli Aksam Genel Yaglama* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Genel Ses Kontrolu* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Vitesler* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Yag, Yakit, Genel Sizinti Kontrolu* 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 


Test Surti§u 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 



C: Kontrol A: Ayarla CL: Temizle R: Degi§tir T:Sik L:Yagla 


• KONTROL yazili alanlarda usulune uygun olarak kontrol et, sik, ayarla, yagla, temizle gerek gorulmesi halinde degi§tir. 

• Duzenli bakim yapilmadiginda arag GARANTi KAPASAMI DI§INDA kalir. 

• Her 2000 km bir motor servise gelmesi motor yaginin kontrol edilmesi ve gerek goruldugunde degi§mesi gerekmektedir. 

• Zorlu kullamm ko§ullarina gore bakimlar erken yapilmasi gerekebilir. 
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KONTROLVE BAKIM 

Aracimzin uzun omurlu olabilmesi igin orijinal parga kullanmamn 
yam sira kontrol, bakim ve ariza onarimlarimzi garanti surecinde 
mutlaka vetkili servislerimizde yaptirilmasi gereklidir, aksi halde 
aracimz garanti kapsami di§inda kalacaktir. 

MOTOR YAGI 

Sanzimandan yag sizintisi olup olmadigim kontrol ediniz. 


YAKIT HORTUMU 

Yakit hortumunda hasar ve yakit sizintisi olup olmadigim kontrol 
ediniz. Herhangi bir bozukluk bulunursa yakit hortumu 
degi§tirilmelidir. iki yilda bir yakit hortumunu degi§tiriniz. 

YAKIT 

Yakit deposundan, karburatorden, hortumlardan sizinti olup 
olmadigim kontrol ediniz. 

EGZOZ BORUSU ve SUSTURUCU 

Egzoz borusunun ve susturucunun gev§ek olup olmadigim 
kontrol ediniz. 

UYARI 

Arag rodaj doneminde uygun devirlerde kullamlmadigi zaman 
egzozda yanma, sararma meydana gelebilir. Bu tur durumlarda 
olu§acak sorunlar, rodajimn uygun yapilmadigindan dolayi 
kullamci hatasi olarak kabul edilecektir. 
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ON CATAL 

El tutamagim (gidonu) a§agi-yukari hareket ettirerek on gatalin 
egilmesiyle herhangi bir ses gikip gikmadigim kontrol ediniz. 

On gatali a§agi-yukari veya one arkaya hareket ettirirken 
direksiyon baglantilarimn iyi olup olmadigim kontrol ediniz. 

ARKA AMORTiSOR 

Yag sizintisi ve yayin durumu igin arka amortisoru kontrol ediniz. 

UYARI 

Arag ile gukur kasis vb. yerlere yava§ girilmesi gerekir. Aksi 
durumlarda amortisor kegelerinin patlamasina, yagin 
bo§almasina dolayisiyla i§levini yerine getirmemesine neden 
olabilir. Bu tiir durumlarda olu§abilecek ariza ve hasarlar 
kullamci hatasi olarak kabul edilecektir. 

AKU 

Aku sol yan kapak altina konumlandirilmi§tir. Periyodik olarak 
kontrol edilmelidir. Voltaj 12 voltun altinda oldugunda tekrar 
§arj edilmelidir. 

UYARI 

Her hucrenin elektrolit seviyesinin maksimum ile minimum 
arasinda oldugunu kontrol ediniz. Aku aragtan araca degi§iklik 
gosterebilir. 




UYARI 


• Uzun sure kullamlmadiginda, akunun tamamen de§arj 
olmasini onlemek igin akuyii sokerek havalandirmasi iyi 
olan bir yerde muhafaza ediniz. 

• Akiiyii sokerken once negatif (-) kutup ba§im ayirin 

UYARI 

Akii hazirlamp, tarn dolu §arj edilmi§ olarak araca takildiktan 
sonra giinliik olarak en az 10 km kullamlmali veya rolantide 15 
dakika civarinda gali§tirilarak yeterli §arjin saglanmasi 
gerekmektedir. Aksi durumlarda aku yeterli §arj 
toplamadigindan ig peteklerin sertle§mesine ve de§arj 
olmasina sebep olacaktir. Bu sebeple olu§abilecek hatalar 
kullamci hatasi olarak kabul edilecektir. 

AKU KUTUP BA§LARINIIM TEMiZLENMESi 

Kirlendiginde veya paslandiginda 
aku kutup ba§larim temizleyin. 

1. Kontak anahtarim, "OFF" 

(kapali) konumuna aim. 

2. Yan kapagi kontak anahtari ile 
agin ve kapagi gikarin. 

3. Akuden once negatif (-) kutup 
ba§mi sonra pozitif (+) kutup 
ba§mi sokun. Akuyii gikarin. 

4. Kutup ba§mi temizleyin. Beyaz 
toz oldugunda, sicak su ile temizleyin. 

5. Aku kablolarim ayirin ve kutuplara az miktarda gres suriin. 
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UYARI 

• Akuyii ate§ten uzakta tutun. 

• Akii kutup ba§larini sokerken, daima kontrol anahtarim "OFF" 
(kapali) konumuna alarak ilk once negatif (-) kutup ba§im 
ayirin. Takma sirasinda, ilk once pozitif (+) kutup ba§im 
baglayin. 

• Akii kablolarim iyice sikin. 

• Akunun kutup ba§inm yanli§ takilmasi akimin ters gevrimi 
gergekle§ir. Bu da elektrik sisteminin hasar gormesine neden 
olur. 

• Asia motosiklete takili bir akiiyii §arj etmeyin. Boyle bir 
durumda regulator zarar gorebilir. 

SiGORTA 

Sigorta akunun yanmdadir. sirasinda motor aniden 

durursa veya elektrik sistemi gali§mazsa sigorta kontrol 

edilmelidir. 

Sigortanm atmasi durumunda lOA'Iik sigorta ile degi§tiriniz. 

UYARI 

Belirtilen 10A sigortanm di§indaki bir sigortayi kullanmayin. 

Uygun olmayan degerde bir sigortanm takilmasi elektrik 

sisteminin ciddi hasar gormesine neden olabilir. 








MOTOR YAGI 

Uzun motor omru, daha gok kaliteli yagin segilmesine ve yagin 
periyodik olarak degi§tirilmesine baglidir. Gunluk yag seviye 
kontrolu ve periyodik degi§tirilmesi gerekli en onemli bakimdir. 

MOTOR YAGI SEViYESi KONTROLU 

Her gun aracimzi kullanmadan once, ust sinir ve alt sinir i§aretleri 
arasinda olmasi gereken yag seviyesini kontrol edin. 

Motor yag seviyesini kontrol etmek igin a§agidaki i§lemleri takip 
edin. 

1. Motoru gali§tirip birkag dakika rolantide gali§tirin. 

2. Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin. 

3. Motosikleti duz bir zeminde dik tutun ve seviye camindan 
yag seviyesine bakiniz. Yag seviyesinin ust sinir i§areti ile 
alt sinir i§areti arasinda olup olmadigina bakin. 

4. Gerektiginde ust limit seviyesinin 1 mm altina gelecek 
§ekilde onerilen yag ile dolum yapin. 

UYARI 

Aracinizin yagsiz gali§tirilmasi araciniza sayisiz zararlar agar, 
aracimzin yagsiz gali§tirilmasi sebebi ile olu§acak ariza ve 
hasarlar kullamci hatasi kabul edilecek ve aracimzin garanti 
harici i§lem gormesine neden olacaktir. 
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MOTOR YAGI VE FiLTRE DEGijiMi 

Yagi a§agidaki adimlari izleyerek degi§tirin. 

1. Araci duz bir zeminde alt sehpa uzerinde yerle§tirin. Krank 
altinda bir yag kabi koyun, dolum kapagmi gikarin ve akitma 
tapasmi ve yag kegesini gikarin. Yagi bo§altin. 

2. Akitma tapasi uzerindeki yag kegesinin kullamlabilir 
durumda olup olmadigim kontrol edin sonra akitma 
tapasina takin. Yag kegesi her iki bakimda bir 
degi§tirilmelidir. 

3. Kranki onerilen kalitede yag ile doldurun. 

4. Yag filtresi ve kapagmi yerine geri takin. 

5. Motoru 2 - 3 dakika bo§ta gali§tirin. 

6. Motoru durdurun ve 2 - 3 dakika bekleyin. Daha sonra duz 
bir zeminde, yag seviyesini olgun ve yag sizintismin olup 
olmadigindan emin olun. 

UYARI 

Motor yagi ve egzoz borulari yanmalara sebep olabilecek kadar 
sicak olabilir. Yagi bo§altmadan once, yag tahliye tapasmin ve 
egzoz borularmin giplak elle dokunulacak kadar sogudugundan 
emin olun. 

Sicak yag, soguk yagdan daha kolay akacagi igin motor sicakken 
yagi degi§tirin. 

Motor yagi kapasitesi 

Yag Degi§im 1,0 litre 

Yag+Filtre Degi§im 1,1 litre 



Yag filtresini a§agidaki adimlari izleyerek degi§tirin. 

1. Yag filtresi kapagim gikarin. 

2. Krank altina yag kabi koyun ve yag bo§altma tapasim 
gkarin. 

3. Yag bo§altma tapasim, yayi ve filtreyi gkarin. 

4. Yag filtresini degi§tirin ve yeni oring takin. 

5. Yag filtre kapagim tekrar yerine takin. 

6. Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin. Sonra motoru duz 
bir zemine koyun ve yag seviyesini kontrol edin. 

UYARI 

Yeni yag, kullamlmi§ yag ve temizleme solventi tehlikeli 
olabilir. Yeni yagin, kullamlmi§ yagin ve solventin gocuklar ve 
evcil hayvanlar tarafindan yutulmasi tehlikelidir. Kullamlmi§ 
yag veya solvent ile kisa sureli temas cildin tahri§ olmasina 
neden olabilir. 

• Yeni-kullanilmi§ yagi ve solventi gocuklardan ve 
hayvanlardan uzaktutun. 

• Uzun kollu gomlek ve su gegirmeyen eldivenler giyin. 

• Yag veya solvent cildinize temas ettiginde bol su ve 
sabunla yikayin. 

UYARI 

Motor yagimn fazla olmasi motor £iki§im yetersiz kilar. Motor 
yagini fazla koymamaya dikkat ediniz. Motor yagini 
degi§tirdikten sonra mutlaka seviye olgumu yapmiz. 
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HAVA FiLTRESi 

Hava filtresi elemamn tikanmasi 
durumunda, emme direnci 
azalarak gug giki§inda du§u§e ve 
yakit tuketiminde arti§a neden 
olacaktir. Motosikleti zor ko§ullar 
altinda kullandigimzda filtre 
elemanimn bakim araligindan da 
sik temizlenmesi veya 

degi§tirilmesi gerekir. A§agidaki 
i§lemleri takip ederek hava filtresi 
elemamm periyodik olarak kontrol 
edin ve temizleyin. 

1. Sag yan kapagi gkarin. 

2. Seleyi kaldirin (1) 

3. Hava filtre elemamm gikarin 

( 2 ) 

4. Kompresorle filtre ve elemamndan tozu arindirin. 

5. Yukaridaki adimlarin tersi sirasiyla temiz hava filtresini 
yerle§tirin ve guvenli bir §ekilde baglandigindan emin olun. 

DiKKAT 

Hava filtresi elemam kirlendiginde, motorun gali§masi 
zorla§acak, yanma performansi du§ecek ve isli duman (siyah 
duman) (ikacaktir. Bu tip belirtiler ortaya gktiginda, ilk once 
hava filtresi elemamm temizleyin ve kontrol edin. 






UYARI 

Temizleme i§lemi sirasinda veya oncesinde, filtre elemamnda 
yirtilma olup olmadigini kontrol edin. Yirtik bir eleman 
degi§tirilmelidir. Gelen havayi kagirmamasi \g\n elemam duzgun 
bir §ekilde ve sikica yerle§tirdiginizden emin olun. Piston 
segmanlarinin ve silindir deliginin hizli a§inmasinin genellikle 
hatali veya kotu takilmi§ bir filtre elemamndan kaynaklandigim 
unutmayin. 

UYARI 

• Hava filtresi elemam iyice takilmadiginda, igine toz 
girebilir ve motorun ciddi hasar gormesine neden olabilir. 

• Yikama sirasinda filtre elemanmm igine suyun 
girmemesine dikkat edin. 


BUJi 


Karbon tortularim, periyodik olarak sert telle veya igneyle 
bujiden temizleyiniz. Champion PRZ9HC veya Bosh UR4AC buji 
kullamlabiliL-. "'v 
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Bujiyi a§agidaki §ekilde gikarin. 

1. Buji ba§hgmi gikarin. 

2. Buji anahtari ile bujiyi gikarin. 

Ters adim sirasiyla bujiyi takabilirsiniz. 

Buji tirnak araligi kalinlik mastarmi kullanarak buji tirnak araligini 
0.7 - 0.8 mm'ye ayarlayin. 


0.8 mm 


UYARI 

• Bujiyi a§iri sikmayin veya gapraz takmayin; aksi takdirde 
silindir kapagimn aluminyum di§leri hasar gorecektir. Buji 
sokuldugunde, buji deliklerinden motora toz girmesine izin 
vermeyin. 

• Bu motosiklet \g\n, £ogu £ali§ma ko§ullarina uygun standart 
buji segilmi^tir. Bujinin rengi, standardin di§inda bir bujinin 
kullamldigim gosteriyorsa, alternatif bir bujiyi veya sicaklik 
kapsamim segmeden once yetkili servisimize dam§mamzi 
tavsiye ederiz. Uygun olmayan bir bujinin segilmesi ciddi 
motor hasarina neden olabilir. 












KARBURATOR 


Kararli yakit puskurtmesi karburator igin motorun ba§lica 
gereklerindendir. Karburatorun teknik verisi fabrikada tarafindan 
ayarlanmi§tir. Rolanti ayari ve gaz teli araligi di§inda bir ayar 
degi§ikligi yapmamz gerekmez. 

ROLANTi AYARI 

1. Motoru gali§tirin ve motor isinana kadar bir sure gali§sin. 

2. Motor isindiktan sonra, gazi kapatin, ayar civatasim saga 
veya sola en du§uk rolanti devrini elde etmek igin gevirin. 

UYARI 

Rolanti devrini her zaman motor tamamen isindiktan sonra 
ayarlayin. 

Standart Rolanti Devri: 1500 ± 100 devir/dakika 
DEBRiYAJ KOLU AYARI 

Her bakim araliginda, debriyaj kolu ayarini kontrol ediniz. 
Gerekliyse ayarini yapin. Debriyaj kolu serbest arligi 10-20 mm 
arasinda olmalidir. 

DiKKAT 

Uygun olmayan debriyaj ayari veya yanli§ debriyaj kullammi 
debriyaj diski hasarina neden olabilir. Uygun olmayan debriyaj 
ayari ve yanli§ debriyaj kullammdan dolayi olu§acak ariza ve 
hasarlar kullamci hatasi kabul edilecek ve aracimzin garanti 
harici i§lem gormesine neden olacaktir. 
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GAZ TELi AYARI 



1. Kilit somununu gev§etin. 

2. Ayar vidasmi gevirerek tel araligmi 2-6 mm' ye 
ayarlayin. 

Uyari 

Gaz teli ayarlandiktan sonra, gaz kolunu gevirerek kontrol edin. 
Ayar sonunda gaz kolu ne tamamen kapali olmali ne de ani hiz 
yukselmesine sebep olmamalidir. Uygun bir hassasiyette 
olmalidir. 








FRENLER 

Guvenli suru§ igin duzgun/dogru ?ali§an fren sistemleri hayati 
onem ta§ir. Fren kontrollerini belirtildigi gibi yaptigmizdan emin 
olun. Frenler periyodik olarak yetkili servislerde kontrol 
edilmelidir. Bu modelimizde on fren hidrolik disk fren, arka fren 
ise tambur fren sistemi ile donatilmi§tir. 


A§agidaki kontroller her gun yapilmalidir. 

1. On fren sistemi : Yag sizintisi kontrolu. 

2. Yag hortumu : Sizinti veya yipranma kontrolu. 

3. Fren balatasi : A§inma kontrolu. 

4. Fren kolu : Dogru serbest aralik ve sertlik kontrolu 

UYARI 

Fren surucu guvenliginin saglanmasinda son derece onemli bir 
pargadir ve siklikla kontrol edilmeli gerektiginde ayarlari 
yapilmalidir. 

ON FREN 

Fren kolunu hafifge gaz koluna dogru sikarak on fren uygulamr. 
Disk fren sisteminde ani frenleme yaparken motosikletin 
devrilmemesine dikkat edin. Fren kolu sikildiginda fren lambasi 
yanacaktir. 


UYARI 

Disk fren sistemi hidrolik olarak £ali§ir. Guvenligi saglamak \g\n, 
fren ile ilgili arizalar igin lutfen servislerimize muracaat ediniz. 
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ARKA FREN 

Arka fren sistemi tambur frenleme sistemi olarak gah§maktadir. 
Fren pedali ile kontrol edilmektedir. 

UYARI 

Kaygan zeminlerde kaymayi onlemek igin hafif ve dikkatlice 
fren yapiniz. 

FREN HiDROLiGi 

Fren hidroligi rezervuarindaki hidrolik seviyesini kontrol 
ettiginizden emin olun. Eger seviye, motosiklet dik konumda iken 
alt i§aret gizgisinin altinda ise, gereksinimlerini kar§ilayan uygun 
fren hidroligi doldurun. Fren balatalari a§indiginda, fren 
balatalarmin yeni konumunu dengelemek igin hidrolik seviyesi 
du§ecektir. Normal periyodik bakim araligina gore fren hidroligi 
rezervuarina fren hidroligi doldurun. 















UYARI 

Fren hidroligi yutuldugunda veya ciltle ya da goze temas 
ettiginde zararli olabilir. Fren hidroligi yutuldugunda hemen 
doktora ba§vurun ve kusmaya gali§in. Fren hidroligi deri veya 
goze temas etmesi durumunda, bol miktarda su ile iyice 
yikayiniz. 


UYARI 

Ciddi hasara neden olacagindan dolayi fren hidroligini boyali 
veya plastik yuzeylere dokmeyin. Eski veya kapagi 
kapatilmami§ bir kapta saklanmi§ fren hidroligini asla 
kullanmayin. Havadaki nemi kaptigindan dolayi, kesinlikle eski 
bakimdan kalan ve uzun sure muhafaza edilen fren hidroligini 
kullanmayin. 

ON FREN BALATALARI 

Fren balatalarmin sinir gizgisine kadar a§mip a§inmadigim 
gormek igin on fren balatalarmi kontrol edin. Eger balatalardan 
birisi sinir gizgisine kadar a§inmi§sa, yetkili serviste yenisiyle 
degi§tirilmelidir. 

FREN DiSKiNiN KONTROLU 

Fren diskinde hasar veya gatlak kontrolu yapin. 
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UYARI 

Yuksek basing altindaki gali§ma ko§ullarinda guvenlik igin, on 
ve arka fren sistemi, fren hortumu, veya fren hidroligi 
periyodik bakim tablosuna gore yetkili servis tarafindan 
degi§tiril melidir. 

DiKKAT 

A§inmi§ fren balatalariyla motosikletin kullamlmasi frenleme 
performansini du§urecektir. Her kullanimdan once fren 
balatalarmin a§inmasini kontrol edin. Balatalardan birisi sinir 
gizgisine kadar a§indigmda, fren balatalarmin degi§tirilmesi igin 
yetkili servise ba§vurunuz. 

UYARI 

On fren balatalari degi§tirildikten sonra, eski yerine oturmasi 
igin fren kolunu birkag kez gekin ve birakin. Ardindan, fren 
hidroligi doldurulmadan ve etkili frenleme mesafesi elde 
edilmeden motosikleti kullanmayin. 



FREN KOLU AYARI 

Fren kolunun serbest araligim ayarlamak igin a§agidaki 
yonergeleri uygulayin. 

1. Fren kolunu 10-20 mrrTlik araligi elde etmek igin ayar 
somununu saga ve sola gevirerek ayarlaymiz. Araligi 
du§urmek igin somunu saga geviriniz. Yukseltmek igin ise 
sola geviriniz. 

2. Araligi ayarladiktan sonra surtunmenin hissedilip 
hissedilmedigini kontrol etmek igin agik havada gevirerek 
freni kontrol edin. Fren kolunu sikmakla birlikte, fren kollu 
ile elcik arasinda yeterli aralik bulundugundan emin olmak 
igin kontrol edin. 

FREN BALATASININ A§INMASI 

Fren balatasmin a§inmasi aracin gali§tirilmasina, kullammina ve 
aracin kullamldigi yol §artlarina gore degi§ir. Genellikle, fren 
balatasi islak ve kirli yollarda kullamldiginda, iyi yol §artlarda 
kullamlmasina gore daha gabuk a§imr. 

FREN PEDALI AYARI 

Fren pedalinda dogru bo§lugun olup olmadigmi kontrol edin. 
Fren pedalmi 20-30 mm' lik araligi elde etmek igin ayarlama 
somununu saga ve sola gevirerek ayarlaymiz. 

UYARI 

Frenleme en onemli guvenlik sistemlerindendir. Be sebeple 
her gun kontrol edilmesi ve ayarlarimn uygun olarak yapilmasi 
gerekir. Fren ayarlarimn dogru yapilmasi igin mutlaka yetkili 
servise ba§vurunuz. 
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ZiNCiR 

Suru§ ko§ullarina bagli olarak zincir, periyodik bakimda 
belirtilenden daha sik ayarlama gerektirebilir. 

Zinciri her 500km'de bir kontrol edin. 

DiKKAT 

Yanli§ ayarlanmi§ veya durumu kotu olan zincir ile motosikletin 
kullamlmasi istenmeyen olaylarin ya§anmasina neden olabilir. 
Her suru§ oncesinde, bu bolumde belirtildigi gibi zinciri duzgun 
bir §ekilde kontrol edin, ayarlayin ve bakimim yapin. 

ZiNCiR KONTROLU 

Zinciri kontrol ederken, a§agidaki noktalara dikkat edin: 

• Gev§ek pimler 

• Hasarli halkalar 

• Kuru veya paslanmi§ baglantilar 

• Bukulmu§ veya kivrilmi§ baglantilar 

• Fazla a§inma 

• Yanli§ ayarlanmi§ zincir 

Zincirin durumu veya ayarlanmasi ile ilgili her hangi bir sorun 
oldugunu tespit ederseniz, yetkili servisinize dam§in. Zincirin 
hasar gormesi zincir di§lilerinin de hasar gormesi anlamina gelir. 



Zincir di§lilerinde a§agidakileri kontrol edin. 

• £ok a§inmi§ dialer 

• Kinlmi§ veya hasarli dialer 

• Gev§ek zincir di§li baglanti somunlari 

Zincir di§lisinde bu sorunlardan birisini tespit edersiniz, yetkili 
servise ba§vurunuz. 

UYARI 

Yeni bir zincir takildiginda iki zincir di§lisinde a§inma kontrolu 
yapilmalidir ve gerekirse, degi§tirilmelidir. 

ZiNCiR AYARLANMASI 

Zincir gev§ekligini dogru spesifikasyonlara gore ayarlaymiz. Zincir 
suru§ ko§ullarmiza bagli olarak periyodik bakim tablosundan 
daha sik ayar gerektirebilir. 

Zincir ayarim gosterildigi §ekilde yapiniz. 

1. Motosikleti kriko veya takoz uzerine yerle§tirin. 

2. Aks somununu(l) gev§etin. 

3. Kontra somun(2) saga veya sola gevrildiginde, ayar 
vidasmi(3) kullanarak zincir gev§ekligini ayarlayin. 

4. Zincir gev§ekligi 20-25 mm'ye ayarladiktan sonra, aks 
somununu iyice sikin ve son bir kontrol yapin. 
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UYARI 

Zincir, her surii§ oncesinde kontrol edilmelidir. Zincirin a§iri 
gev§ek olmasi, zincirin di§lilerden ayrilmasina ve ciddi motor 
hasarlarina neden olabilir. 

LASTiK 

Lastik hava basincmi ve lastik di§ derinligini duzenli olarak 
kontrol edin. Guvenliginiz ve lastigin ornru igin, lastik hava 
basincmi sik sik kontrol edin. 

DiKKAT 

Bu uyarilari dikkate almamak, lastik problemlerinden dolayi 
istenmeyen olaylarin ya§anmasina sebep olabilir. 
Motosikletinizin lastikleri, motosiklet ile yol arasindaki gok 
onemli bir baglantiyi olu§turur. A§agidaki talimatlara uyunuz. 

• Lastik durumunu ve basincmi kontrol ediniz ve her suru§ten 
once lastik basincmi ayarlaymiz. 

• Motosikleti a§iri yuklememeye dikkat ediniz. 

• Lastik belirtilen sinira kadar a§indiginda veya lastiklerde 
kesik, yarik gibi hasarlar bulundugunda degi§tiriniz. 

• Daima kullamm kilavuzunda belirtilen boy ve tipte lastik 
kullaniniz. 




LASTiK HAVA BASINCI 

Yetersiz lastik basinci lastigin a§inmasim arttirdigi gibi 
motosikletin dengesini de ciddi §ekilde etkiler. Havasi yetersiz 
olan lastikler donu§leri zorla§tirir. Hava basinci gok yiiksek olan 
lastikler ise lastigin yerle temasmi azaltarak kaymaya ve kontrol 
kaybina neden olur. Lastik hava basincmin daima belirtilen 
smirlar iginde oldugundan emin olun. Lastik hava basinci, lastik 
sogukken ayarlanmalidir. 

Lastiklerde bir sorun oldugunu gorurseniz, bir basing 
manometresi ile lastik hava basincmi ayarlayin. 


Soguk Lastiklerin Basinglari 


Lastik 

Basing (Tek ki§i) 

Basing (iki Ki§i) 

On Lastik 

25 psi 

25 psi 

Arka Lastik 

28.5 psi 

32 psi 


X O X 
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UYARI 

Lastik basinci ve a§inmasi arag guvenligi ve performansi igin 
hayati onem ta§ir. Standart di§i lastik basinglari ciddi bir §ekilde 
lastik omrunii kisaltir ve suru§u emniyetsiz kilar. £ok yiiksek 
lastik basinci lastigin orta kisminm gabukga eskimesine neden 
olur ve suru§uniizu rahatsiz bir hale sokar. Qunku yoldan gelen 
sarsintilar amortisorler tarafindan emilemez. £ok du§uk lastik 
basinci lastigin iki tarafinin gabuk eskimesine neden olur ve 
ciddi bir durumda jantin lastigi ezmesine veya kirilmasina veya 
geni§ agili bir donu§ yaparken aracin devrilmesine neden 
olabilir. 

LASTiK Di§ DERiNLiGi 

Son derece eskimi§ lastikli bir arag kolayca kontrol kaybetmeye 
neden olur. Eger di§ derinligi 1,6 mm altina kadar eskimi§se on 
lastigi degi§tirin. Arka lastigi ise di§ derinligi 2 mm ye kadar 
eskimi§se degi§tirin. 











AMPULLERiN DEGi§TiRiLMESi 

Ampulu her zaman ayni gug ve boyuta sahip ampulle degi§tirin. 
Farkli elektriksel karakteristikli ampuller kullanmak elektrik 
sistemine a§iri yuklenmeye veya ampulun erken hasar 
gormesine neden olabilir. 

FAR AMPULUNUN DEGi§TiRiLMESi 

Fan a§agidaki §ekilde degi§tirin. 

1. Far muhafazasi baglantilarim 
sokun. 

2. Far duyunu gikarin 

3. Patlak ampulu gikarin ve 
yenisini takin. 

4. Yukaridaki adimlarin tersi 
sirasiyla geri takin. 

UYARI 

Far temiz ve tozsuz tutulmalidir. Toz ve kir far ornrunu onemli 
olgude kisaltir. Fan degi§tirirken, ampulun temiz olmasina 
dikkat edin. Far ve sinyal lambalarimn ampulleri sarf malzemesi 
oldugu igin garanti kapsamina girmemektedir. 
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ON ve ARKA SiNYAL LAMBALARININ DEGijTiRiLMESi 

On sinyal lambasmi a§agidaki §ekilde degi§tirin. 

1. Vidalari sokerek sinyal lensini gikarin. 

2. Ampule bastirin ve saat yonune ters yonde gevirin ve 
gikarin. 

3. Yeni ampulu bastirin ve saat yonunde gevirin ve takin. 

UYARI 

Vidalarin a§iri sikilmasi camin gatlamasina neden olabilir. 

ARKA FREN LAMBASININ DEGi^TiRiLMESi 

Arkan fren lambalarmi a§agidaki §ekilde degi§tirin. 

1. Seleyi gikarin. 

2. Arka tutacak ve sele alti paneli sokun. 

3. LED stop lambasmi sokun yenisiyle degi§tirin. 

4. Yukaridaki adimlarin tersi sirasiyla geri takin. 

UYARI 

Lamba kapaklarim baglarken kapaga zarar vermemesi igin 
vidalari gokfazla sikmayin. 




TEMiZLEME - DEPOLAMA 
TEMiZLEME PROSEDURU 

Motosikletin iyice temizlenmesi bakimin gerekli bir pargasidir. 
Ayrica motosikletin g6runu§unu ve performansmi da etkiler. 
Uygun temizlik aym zamanda motosikletin omrunu de 
uzatacaktir. Camurda, galiliklarda, gimende, suda, tuzlu su iginde 
veya tozlu ortamlarda kullamldiktan sonra motosikleti 
temizlemek ve kontrol etmek onemlidir. Camurun, galilarin, 
otlarin vs. ozellikle motor ve egzoz sistemi uzerinde birikmesi 
motorun sogumasim engelleyebilir, hasari gizleyebilir veya belli 
pargalarin a§inmasmi hizlandirabilir. Temizleme sirasinda, butun 
dokuntuleri temizlemek onemlidir. 

UYARI 

Yuksek basingli yikama makineleri motosiklete zarar verebilir. 
Buda paslanmaya, korozyona sebep olabilir ve a§inmayi 
artirabilir. Motosikleti temizlemek igin yuksek basingli yikama 
makinelerini kullanmayin. Korozyona maruz kalan pargalar, 
basingli su ile olu§abilecek hasar, problemler ve aracin 
temizlenmesi esnasinda kimyasal maddelerle (tiner, benzin vb.) 
mudahale edilmesi kullamci hatasi olarak kabul edilecek, 
garanti kapsaminda degerlendirilmeyecektir. 
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MOTOSiKLETiN YIKANMASI 

Biraz dikkat edilerek, motosikleti otomobile benzer bir §ekilde 
yikayabilirsiniz. Egzoz borusunu iyice sarin. 

Tozu veya diger pislikleri temizlemek igin du§uk basingli bir 
bahge hortumu kullanabilirsiniz. Yumu§ak nitelikli sabun veya 
deterjan ve su kullanarak motosikleti elle yikayin. Fazla su 
basinci uygulamadan butun tozlari ve pislikleri iyice temizlemeye 
gallon. Yikama bezleri veya temizleme firgalari kullamlabilir; 
plastik veya boyali yuzeylere zarar vereceginden dolayi firgalari 
kullamrken dikkatli olun. Motosikleti temiz su ile iyice yikayin. 
Deri veya yumu§ak bir bez kullanarak butun alanlari kurutun. 

UYARI 

Aracimzi yikarken; gosterge, far, sinyal, stop vb. elektrik ve 
elektronik pargalari korumaya azami gayret gosteriniz. 
Bu pargalar basing:!i suya maruz kaldiklarinda hasar gorebilirler. 
Bu sebeplerden dolayi olu§acak ariza ve hasarlar kullamci 
hatasi olarak kabul edilecek, garanti kapsaminda 
degerlendirilmeyecektir. 




TEMiZLiK SONRASI KONTROL 

Egzoz borusundaki bezleri veya sargiyi gikarin. Motosikletin uzun 
omurlu olmasi igin, genel yaglama noktalarim yaglayimz. 

DiKKAT 

Motosikletin islak frenlerle kullamlmasi tehlikelidir. Islak 
frenler, kuru frenler kadar frenleme performansi 
saglayamayacaktir. Bu durum, istenmeyen olaylarin 
ya§anmasina neden olabilir. Motosikleti yikadiktan sonra, 
du§uk hizda kullanarak frenleri test edin. Balatalarin kurumasi 
igin birkag kez frene basarak surunme sonucu kurumasim 
saglayin. 

En son suru§ sirasinda meydana gelmi§ olabilecek sorunlara kar§i 
motosikleti kontrol etmek igin/' SURU$ ONCESi KONTROL" 
kismindaki i§lemleri takip edin. 
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KORUMA - DEPOLAMA 

Eger aracmiz herhangi bir sebeple uzun sureligine 
kullamlmayacaksa, araci bazi materyaller, ekipmanlar ve 
tekniklerle korunmasmi saglayin. 

• Araci alt sehpa uzerine yerle§tirin ve temizleyin. 

• Yakiti belirli miktarda yakit sabitleme solusyonu ile kari§tirin 
ve yakit tankini tamamen bu kari§imla doldurun. 

• Yakiti karburatorden bo§altin veya motoru bir ka$ 
dakikaligina rolantide gali§tirarak yakitin karburatorden 
akmasmi saglayin. 

• Akuyu aragtan sokun. Negatif kutbu pozitif kutuptan once 
gikarmaya dikkat edin. 

• Aku yuzeyini ince bir temizleme gozeltisiyle temizleyin. 
Terminaller, kablo ba§liklari ve pash kisimlari temizleyin. 

• Lastikleri normal basinca ula§incaya kadar §i§irin. 

• Arag yuzeyini ve aragtaki lastik pargalarmi koruyucu spreyle 
temizleyin. 

• Antipas spreyle, boyanmanm§ yuzeyleri kaplayin. 

Araci tekrar kullamma hazir hale getirmek igin a§agidaki adimlari 
uygulayin. 

• Araci tamamen temizleyin. 

• Bujiyi gikartin, bir kag kere mar§ pedalina basarak motoru 
gali§tirin ve bujiyi tekrar takin. 

• Akuyu takin. 



KULLANIM VE BAKIM 

1. Her bir gali§tirma deneyi§i be§ dakikadan fazla 
surmemelidir. Eger motor bir kag denemeden sonra 
gali§tirilanniyorsa, yakit destek sistemi, mar§ ve ate§leme 
sistemini kontrol edin. 

2. A§agidaki durumlarda a§iri de§arj veya eksik §arja neden 
olabilir ve akunun omrunu kisaltabilir. 

■ Sik gali§tirma ve kisa mesafeli suru§ 

■ Araci du§uk hizlarda uzun sure kullanmak 

■ Fren lambasimn yanmasina neden olacak §ekilde fren 
kolunu veya fren pedalina basmak 

■ Ekstra elektrik pargalar veya yuksek guglu ampuller 
kullanmak 

3. Motor zor gali^iyorsa, lambalar sonukse, korna zayifsa ve 
bunlar 3 aydan beri devam ediyorsa akuyii tekrar 
yukleyin. 

4. Uzun sure kullamlmadiktan sonra tekrar kullamma 
gegmeden once akuyu yeniden yukleyin. 
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AKU 5ARJI 

Akuyu ozel bir aku yukleyicisi ile yukleyin. Aku yuklenirken kege 
civatalarmi gikarmayin. Kapali ortamda ise odayi havalandirin, 
ate§ten uzak tutun. 

Aku standart veya hizli bir §ekilde yuklenebilir. Akunun uzun sure 
kullamlabilmesi igin aku ureticilerinin tavsiye ettigi §ekilde 
yukleyin. 

UYARI 

Akuyu her zaman aku uretici tarafindan belirtilen akimlarda ve 
zaman limitlerinde yukleyin. Aksi durumda aku zarar gorebilir. 
Acil durumlar di§inda hizli §arj yontemini kullanmayin. 
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TEKNiK OZELLlKLER 


Ozellik 

Deger 

Ozellik 

Deger 

Motor Tipi 

Tek Silindir 4 Zamanli 

Boyutlari (UxGxY) 

2045x714x1118 mm 

Silindir Hacmi 

144.8 cm 3 

Aks Mesafesi 

1305 mm 

Siki§tirma Oram 

9.8 : 1 

Kutle Agirligi 

124 kg 

Maksimum Gug 

10.7 kW - 8500 d/d 

Maksimum Yuk Kapasitesi 

155 kg (siirucu dahil) 

Maksimum Tork 

12.75 Nm - 6500 d/d 

Yakit Tanki Kapasitesi 

13,0 litre 

Maksimum Hiz 

110 km/h 

Motor Yagi Kapasitesi 

1,0 litre 

Cah§tirma 

Elektrik/Pedal 

Aku Kapasitesi 

12V/5Ah 

Ate§leme Sistemi 

DC 

Sigorta Kapasitesi 

10A 

Yaglama 

Basingli Yaglama 

On Far 

12V, 35W/35W HS1 

Sogutma 

Hava 

Arka Fren Lambasi 

LED 

Aktarma 

Zincir 

Sinyal Lambasi 

12V, 10W x 4 

Lastik (On) 

80/100 -17 

Sinyal Gosterge Lambasi 

LED 

Lastik (Arka) 

100/90 -17 

Gosterge Lambalari 

LED 

Fren (On / Arka) 

Disk /Tambur 




UYARI 

Teknik ozellikler tablosu kesin bir taahhut olmayip, urun ve urun ozelliklerinde her zaman degi§iklik yapma hakkimiz sakli oldugu gibi, 
burada maddi hata sonucu yazilmi§ bulunan degerlerdeki farkliliklarin bulunmasi halinde aracin resmi belgelerdeki degerlerinin gegerli 
oldugunu belirtmek isteriz. Lutfen aracin resmi belgelerine bakimz. 
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imalatgi Unvani 
imalatg Adresi 
Tel 


: Kuralkan Motorlu Araglar Uretim Sanayi ve Di§ Ticaret A.§. 

: Eski izmit Yolu uzeri Tepeoren Mevkii 34940 Tuzla / istanbul 
:+90 216 581 21 21 Pbx Faks : +90 216 304 05 55 Web: www.kanuni.com.tr 
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